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DYAPHANA 2021

PT

de divisórias de design simples 
e minimalista. Com uma 
construção limpa sem excessos 
de materiais, transmite 
elegância e suavidade, 
garantindo um índice acústico 
perfeitamente adequado às 
exigências dos escritórios 
atuais.

 DYAPHANA é um sistema 

EN

and minimalist design 
partition system. With a clean 
construction without excess 
materials, it conveys elegance 
and softness, ensuring an 
acoustic index perfectly suited 
to the requirements of today’s 
offices.

 DYAPHANA is a simple 

TIPOLOGIAS |  TIPOLOGIES:
Vidro duplo | Double glazing 10+10mm, 
10+12mm ou 12+12mm
Vidro simples | Single glass 10/12mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

Conforme | Pursuant to:
EN ISO 10140-1: 2016
EN ISO 10140-2 4: 2010
NP EN ISO 717-1: 2013

CORTE ACÚSTICO (DB) STANDARD
STANDARD ACOUSTIC ISOLATION (DB)

Estrutura interior em alumínio, com um
perfil perimetral visível de vão:
Aluminium interior structure, with a visible
perimeter profile of span:

Vidro simples 35mm de altura, por 25mm
de Largura | Single glass 35mm high, by
25mm width

Vidro duplo de 35mm de altura, por 70mm
de largura | Double glass 35mm high, 
70mm width

Outras soluções de maior corte acústico
são possíveis sob consulta.
Other solutions with higher acoustic isolation
are possible under request.

Acabamentos | Finishes
Perfis de alumínio anodizado à cor natural
ou lacado nas cores standard RAL.
Aluminium profiles anodized with natural
colour or lacquered with RAL standard.

Vidro duplo | Double glazing 
Redução de /Reduction of 37 a/to 40dB (Rw)

Monovidro | Single glass 
Redução de /Reduction of 34 a/to 38dB (Rw)

CORTE ACÚSTICO (DB) STANDARD
STANDARD ACOUSTIC ISOLATION (DB)

Porta opaca 38mm | Solid door 38mm
Redução de /Reduction of 32 (Rw)
Porta encaixilhada vidro duplo 38mm |
Double glazing framed door 38mm
Redução de /Reduction of 33 (Rw)
Porta encaixilhada vidro simples 38mm |
Single glass framed door 38mm 
Redução de /Reduction of 29 (Rw)
Porta vidro simples 10mm | Single glass
door 10mm 
Redução de /Reduction of 28 (Rw)

Acabamentos | Finishes
Perfis de alumínio anodizado à cor natural
ou lacado nas cores standard RAL.
Aluminium profiles anodized with natural
colour or lacquered with RAL standard
colours.

As portas de uma ou duas folhas, são
constituídas com aro em alumínio e estão
disponíveis nas variantes:
The doors of one or two leaves, are made 
of aluminium frame and are available in
variants:

Opacas de 38mm | Solid door 38mm
Complanar opaca de 64mm | Coplanar solid
door with 64mm
Complanar vidro duplo de 64mm | 
Coplanar double glass with 64mm
Encaixilhadas em vidro simples de 38mm |
Framed single glass with 38mm
Encaixilhadas em vidro duplo de 38mm |
Framed double glazing with 38mm
Vidro simples temperado de 10mm | 
Single glass door with 10mm

DIVISÓRIAS |
PARTITIONS

PORTAS |  DOORS

Para informação mais detalhada do produto

Comercialização, produção e instalação de divisórias
e mobiliário de escritório
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