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(¥) 37TNAOW 3FLISOdWOD -38N2D
(¥) 0LSOdWOD OTNAQW- 38ND
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(¥) 0LSOdWOD OTINAOW
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	DIVISÓRIAS | PARTITIONS
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES
	PAINÉIS EXTERIORES | EXTERIOR PANELS
	Todos os Painéis são selados com espuma de
	PE | All Panels are sealed with PE foam
	Paineis Opacos 19mm - Acabamento a definir| Opaque Panels 19mm - Finish to be defined
	Paineis Vidro - Vidro laminado, liso, incolor 3+3m | Glass Panels - Laminated glass, smooth, colorless 3+3m
	PAINÉIS INTERIORES |
	INTERIOR PANELS


	Painel de fibra 16mm 100% poliéster| Fiberboard 16mm 100% polyester
	Dimensões: | Dimensions: Métrica do Módulo | Module Metrics 960x960x2600mm Painéis 19mm | 19mm panels
	Peso: | Weight: 300kg (aprox.)


	PORTAS | DOORS
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES
	As portas de uma ou duas folhas, são constituídas com aro em alumínio e estão disponíveis nas variantes: The doors of one or two leaves, are made of aluminium frame and are available in variants:
	PORTA

	Vidro duplo (laminado 3+3mm) | Double glass
	(3+3mm laminate)
	Acabamentos | Finishes Perfis de alumínio anodizado à cor natural ou lacado nas cores standard RAL. Aluminium profiles anodized with natural colour or lacquered with RAL standard colours.

	De natureza modular, apresenta-
	PT se como um produto personalizável  para dar respostas a muitos espaços  do escritório do futuro.  Mais que um Phone booth, permite  recriar-se, passando de um módulo  simples a um escritório por um dia,  sala de reunião pequena, escritório  privado, reunião informal com um  SISTEMA ÚNICO.
	The modular nature, it presents
	EN itself as a customizable product to  give answers to many office spaces  of the future. More than a Phone  booth, it allows you to recreate  yourself, from a simple module to  an office for one day, small meeting  room, private office, informal meeting  with a SINGLE SYSTEM.
	Dimensões do tampo: | Top dimensions: 600x300x62mm Altura do tampo: | Height of the top: 1100mm
	Opções | Options Módulo: | Module: Luz LED embutida Tampo: | Built-in LED Field Light: Carregador duplo USB220V Power Socket | Dual USB220V Power Socket Charger Sistema de Ventilação: | Ventilation System: Até 2x 56,1m3/h (cada módulo) | Up to 2x 56.1m3/h (each module)
	CORTE ACÚSTICO (DB) STANDARD STANDARD ACOUSTIC ISOLATION (DB)
	3 faces opacas + 1 porta de vidro | 3 opaque faces + 1 glass door DS, A = 38,4 dB Classe DS, A [dB] = A+
	2 faces opacas + 1 face de vidro + 1 porta de vidro | 2 opaque faces + 1 glass face + 1 glass door DS, A = 35,8 dB Classe DS, A [dB] = A+
	Conforme ISO 23351-1 | According ISO 23351-1
	comercial@silogia.pt  www.silogia.pt

	T +351 219 666 070/1
	F +351 219 666 072
	Rua das Granjas, Lote 53, Granjas Novas 2620-305 Ramada - Portugal
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